
Notes : PE WADI-TEC  
MULTIFILAIRE métrique
CABLE GLAND WADI-TEC  
with multi-holed seal metric thread

Matière : • Polyamide 6 chargé  
    25% fibre de verre 
 • Garniture : Tefabloc

Caractéristique : • Filetage :  EN 60423

Propriétés spécifiques : • Exempt d’halogène 
 •  PE permettant le passage de 

plusieurs câbles
 • Spécificité garniture obturée

Application : • Machines et accessoires 
 • Installation usine

Material : • Polyamid 6 glassfiber  
    25% reinforced 
 • Seal: Tefabloc

Characteristics : • Threads :  EN 60423

Features : • Free of halogen 
 •  Cable gland allowing the passage 

of several cables. 

 •  Specific for sealed packing rings

Application : • Machines and devices 
 • Plant installations

Métrique

+ 120°C 
 
 

- 30°C

Filetage
Threads

Nombre  
d’entrées

Number  
of entries

ø de passage
Ø of passage

H
mm

E
mm

Référence 
Reference Colisage

Packing
RAL 7035 RAL 9005

M 16 2 1 19 8 Z6721600 Z7721600 50

M 16 2 3 19 8 Z6721601 Z7721601 50

M 16 2 3,5 19 8 Z6721602 Z7721602 50

M 16 2 4 19 8 Z6721603 Z7721603 50

M 16 3 3 19 8 Z6721604 Z7721604 50

M 20 2 3 24 9 Z6722000 Z7722000 50

M 20 2 4 27 9 Z6722001 Z7722001 50

M 20 2 5 27 9 Z6722002 Z7722002 50

M 20 2 6 27 9 Z6722003 Z7722003 50

M 20 2 7 27 9 Z6722004 Z7722004 50

M 20 3 2 24 9 Z6722005 Z7722005 50

M 20 3 3 27 9 Z6722006 Z7722006 50

M 20 3 4 27 9 Z6722007 Z7722007 50

M 20 3 5 27 9 Z6722008 Z7722008 50

M 20 3 5,6 27 9 Z6722009 Z7722009 50

M 20 3 6 27 9 Z6722010 Z7722010 50

M 20 4 3 24 9 Z6722011 Z7722011 50

M 20 4 4 27 9 Z6722012 Z7722012 50

M 20 5 4 27 9 Z6722013 Z7722013 50

M 20 5 5 27 9 Z6722014 Z7722014 50

M 20 6 3,5 24 9 Z6722015 Z7722015 50

M 20 6 4 27 9 Z6722016 Z7722016 50

M 20 10 2 24 9 Z6722017 Z7722017 50

IP 68 PA6
Fv

* PE disponible en RAL 7001 / cable gland in RAL 7001 available on request 
* Écrou voir page 24 / Locknut page from 24 
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